
WDH M-208 全載波接收 紅外線轉發裝置 

Copyright © 2013 by WDH.,CO 
All rights reserved. No part of this document may be reproduced by any means,  

without written permission of the copyright owner.                                     http://www.wdh.com.tw  

 

1/14

 

 

                                  

 

M-208 紅外線轉發器             

 

很 多 時 候 音 響 設 備 為 了 配 合 裝 潢 而 散 居 在 客 廳 各 個 角 落 或 音 響 專 用 櫃

內 ， 由 於 紅 外 線 並 不 能 直 接 穿 透 遮 蔽 物 ， 這 導 致 無 法 直 接 以 紅 外 線 遙

控 器 遙 控 設 備 ， 造 成 使 用 者 困 擾  

 

在 以 往 ， 除 了 動 手 拆 機 器 ， 把 機 器 內 部 的 紅 外 線 接 收 器 直 接 修 改 到 機

器 外 面 ， 將 接 收 模 組 延 伸 至 適 當 位 置 ， 非 旦 工 程 繁 瑣 浩 大 ， 且 貿 然 動

手 修 改 昂 貴 的 音 響 器 材 也 存 在 著 相 當 風 險  

 

M-208 可 輕 易 解 決 以 上 問 題 ， 其 優 點 在 於 完 全 不 用 修 改 機 器 ， M-208

附 件 相 當 齊 全 ， 只 花 幾 分 鐘 時 間 輕 鬆 架 設 理 想 聆 聽 控 制 環 境  

 

搭 配 SR-626 高 靈 敏 度 廣 角 全 方 位 接 收 設 計 ， 內 藏 全 載 波 I R M， 轉 發 紅

外 線 接 收 模 組 ， 不 再 受 限 於 以 往 的 3 8 K 限 制 ， 外 型 小 巧 美 觀 設 計 簡 捷 ，

並 飾 以 晶 亮 鏡 面 處 理 ， 隱 藏 式 強 力 磁 性 規 劃 ， 安 裝 方 便 ， 可 任 意 吸 附

於 鐵 製 櫥 櫃 或 設 備 上 . 體 積 小 不 佔 空 間 ， 完 全 不 會 破 壞 現 有 裝 潢 及 整 體

視 覺 ， M-208 是 您 的 唯 一 選 擇  

 

市 面 唯 一 多 點 紅 外 線 轉 發 接 收 設 計 ， 可 同 時 駁 接 兩 個 高 靈 敏 度 接 收 模

組 分 置 於 室 內 不 同 地 點 使 用 更 便 利 ， 最 多 可 同 時 控 制 8 台 機 器 ( 選 用

I R -SH2252  並 加 一 個 廣 角 SR-626 接 收 器 與 延 伸 套 件 )  

 

 

 

 

施工導向的紅外線轉發設備 
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使 用 時 機  

機 器 設 備 置 放 於 密 閉 式 音 響 儲 櫃 需 要 M-208 延 伸 轉 發 紅 外 線 訊

號  

機 器 設 備 距 離 聆 聽 現 場 有 點 距 離 的 場 合 需 要 M-208 延 伸 轉 發 紅

外 線 訊 號 ( 最 長 可 延 伸 100 米 左 右 )  

連 結 次 要 機 器 群 族，使 其 成 為 一 個 群 族 關 聯 需 要 M-208 做 紅 外 線

轉 發  

企 圖 從 您 的 臥 房 操 作 置 放 在 客 廳 廚 櫃 內 的 一 台 機 頂 盒 或 一 台 音 樂

訊 號 源 需 要 M-208 與 外 部 器 材 連 結  

兩 個 獨 立 空 間 想 同 時 控 制 位 於 另 一 空 間 的 一 群 機 器 設 備 需 要

M-208 做 並 連 接 收 轉 發 紅 外 線  

 

                                                  

 

                                                               

                                                                        
 

                                    

 

電 器 規 格                    

AC110 / 220  5 0 / 60  H z 相 容 ( 交 換 電 源 變 壓 器 )  

消 耗 電 流 <  0 . 5mA  

載 波 範 圍 2 0~60Kh z  

安 規 :  CE/FCC  

每 一 個 M-208 最 多 可 同 時 推 動 8 個 紅 外 線 發 射 管 ( 選 配 )  

紅 外 線 接 收 器 採 用 特 有 的 兩 線 式 電 力 載 波 無 極 性 傳 輸 延 伸 長 度 > 100 米  

 

外 觀 尺 寸  

M-208 : 長 58.8 * 寬 95.2 * 高 30.6 mm   

SR-626 : 圓徑 40 * 高 20 mm (線長 2.5m) 

注意事項 

被 控 器 材 配 置 之 I R 貼 片 必 須 徹 底 遮 掩 區

隔，嚴 防 貼 片 發 射 的 紅 外 線 再 度 讓 接 收 器

收 訊 號 ， 這 個 現 象 會 造 成 回 授 ， 導 致 I R

訊 號 互 相 干 擾 轉 發 不 靈 敏，造 成 使 用 上 衝

突 請 務 必 使 用 紅 外 線 遮 光 罩 將 2 2 5 1 或

2 2 5 2 發 射 頭 及 設 備 接 收 窗 徹 底 遮 掩 ， 以

杜 絕 干 擾  

S P - 3 2 3 2  

延 伸 貼 片 專 用 矽 膠 遮 光 罩

M - 2 0 8 標 準 附 件  
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本 體 說 明  

           

固 定 方 式  

 

          

                                 
 

 

 

M-208 底部

以十字起子往反時針旋鬆底板固定片 將固定片依箭頭方向往上取出 

M-208 底板附加機體固定鐵片，只要把固定片

螺絲鬆開反轉固定片，即可將 M-208 機體固定 

將固定片依箭頭 

方向往上取出 

1 2 
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將固定片正面反轉 180 度 

將固定片置入底殼，使固定片與機殼底部 

腳座卡住，操作螺絲起子旋緊螺絲 

 固定 M-208 機體 

標準配件 ADP-606 單孔 ADAPTER 

RJ11 端子面 

3 4 

 M-208 整合固定片完成

完成圖
翻轉  

STEP 1  ADP-606 整合 RJ11 話纜 

組件 1 

開始使用 

標準配備 RJ11

範例短電話纜線
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             +        

  

   

                   

 

 

                                

 

STEP 2  組件 1 整合廣角接收器 

組件 1 

= 

組件 2 完成圖

標準配備 SR-626 

廣角紅外線接收器 

此 RJ11 纜 線 只 用 於 隨 機 附 贈 ， 使 用 者 可 依 據 施 工 現 場

以 四 芯 標 準 話 纜 於 工 地 現 場 佈 線，兩 端 的 水 晶 頭 用 專 用

夾 線 工 具 自 行 製 作 即 可 ， 關 於 水 晶 頭 製 作 方 法 請 看 後頁 

隨 機 附 贈 用 於 延 伸 專 用 的 R J 1 1 反

向 線 範 例 短 話 纜  
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M208 本體 

依箭頭方向將組件 2 插入 M-208 

 IN PUT1 完成接收端銜接整合 

標準配備 AC 110-220  50-60 Hz 

AC TO DC ADAPTER 

STEP 3  組件 2 整合 M-208 電源面板 

組件 2 

將 RJ11 端子確實

插入 M-208 本體 

M-208 電源面板 

完成圖 

ADAPTER 

組件 2
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組件 3 

M-208 紅外線發射端面板 

發射端標配為兩條 SH2251

延伸貼片，必要時可變更為

SH2252(如左圖)就可以同

時最多控制 8 個接收點，實

現一機控制多件器材 

SH2252 為選用配備，完整

套件堤供，請參照選用配備

自行配置 將發射貼片改為 SH2252 

雙 IR 延伸發射貼片 

使用 SH2251 單 IR 延伸發射貼片 

雙 3.5 立體耳機端子可駁接兩條

SH2251 或兩條 SH2252 發射頭 

STEP 4  M-208 整合紅外線發射頭 

標準配備 IR-SH2251 單 IR 延伸發射貼片 

 
將 IR-SH2251 確實插入 

3.5 立體耳機端子座 
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標準附件 

ADP-606 單孔 ADAPTER * 1

IR-SH2251 單 IR 延伸發射貼片 * 2 

RJ11 範例用短電話纜 *1
AC 100~240V 50-60Hz TO 

SP-3232 貼片專用矽膠遮光罩 * 2SR-626 全載波廣角紅外線接收 * 1 

DC 0.5A ADAPTER * 1 

M-208 本體固定鋁片 機體固定鐵板螺絲兩顆 固定片平頭十字螺絲兩顆

備品 6P4 芯水晶頭兩顆

施 工 需 要 的 工 具

標準 RJ11 夾線鉗 

在正常佈線可能需要將紅外線

接收裝置延伸到適度位置，在延

伸話纜製作水晶頭，需要用到這

種 RJ11 夾線鉗 

(特價供應請洽 煒達興)



WDH M-208 全載波接收 紅外線轉發裝置 

Copyright © 2013 by WDH.,CO 
All rights reserved. No part of this document may be reproduced by any means,  

without written permission of the copyright owner.                                     http://www.wdh.com.tw  

 

9/14

 

 

                                        

 

            

 

 

                     

 

    

        

 

 

 

 

 

 

 

                           
 

 

 

 

  
 

 

 

            

延伸專用選配

接收端專屬套件 此套件僅整套販售 

發射端專屬套件  此套件為整套販售

ADP-606 單孔 ADAPTER * 1 RJ11 範例用 短電話纜線 * 1 SR-626 全載波廣角紅外線接收 * 1

ADP-606 單孔 ADAPTER * 1 RJ11 範例用 短電話纜 *1 IR-SH2252 雙 IR 延伸發射貼片 * 2 

SP-3232 貼片專用矽膠遮光罩 * 2 

接收端 RJ11 纜線最長可延伸 2-20 米，依據現場需求自行製作延伸 
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紅 外 線 轉 發 可 能 發 生 的 回 授 現 象 與 對 策 ! !  

                 

紅外線是一種光線，當你發射的紅外線經由 626 廣角接收器接收，接收器會將這訊

號傳遞給 M-208 本體，再經由 2251 貼片紅外線發射頭將這個訊號還原，實現紅外

線轉發目的，而機器面板的紅外線接收視窗，通常都在待命中，當接收器收到一段

紅外線編碼，機器會根據設計的規範來辨識這段光編碼，一次只能判讀一個訊號號，

這過程很快速的進行，往往一段編碼只有千分之幾秒就結束 

原本機器面板只有一個紅外線感受器.裝置 M-208 後就具有延伸接收的感知裝置

(626 即是一種紅外線接收裝置!它的原理同機器面板內部的紅外線感受器) 

手中的遙控器訊號經由 626 接收之後再由貼片發射頭還原這段訊號!這時候，空間中

會同時有兩個紅外線訊號源存在，假如 626 裝置的地點與 2251 發射頭太接近，626

有可能同步收到遙控器發射的紅外線與 2251 轉發的紅外線!遙控器由手操作!手指

頭放開按鍵，紅外線就終止，但 2251 發射的紅外線訊號一但再度被 626 接收到!

之後又再由 2251 發射，這構成了一個不良的循環，這種循環稱為回授，這種不良

的循環一但產生，會降低 626 靈敏度，變成有時候可以遙控!有時候又不行.所以在

安裝 2251 必須利用專用遮光罩將 2251 訊號確實隔絕!避免訊號再度傳送給 626 這

點必須嚴格遵循! 

 

  

                                  

 

              

                                                     

                          

       

 

 

 

 

安裝注意事項 

回 授 產 生 說 明

一般性操作 轉發操作配置錯誤可能導致的回授

SH2251 發射的紅外線

輻射到 626 

遙控器的訊號也發射 
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SH2251 拉至控制端定位

必須使用矽膠遮光罩徹底

杜絕紅外線干擾 
SH2251 

杜 絕 回 授 解 決 方 案  

杜絕回授完成圖 
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將纜線末端去皮

RJ11 4 芯電話纜線

依據施工需求取適度話纜線長度 

以專用夾線鉗工具將話纜裁斷 

水晶頭延伸線是一正一反交叉線夾線作業請

注意線材顏色方向 

水 晶 頭 製 作 方 法  

STEP 1 

STEP 2 

操作夾線工具，把電話線白色的表

層撥掉，中間導線預留適當長度,

剝線的時候須注意內層導線不能破

皮，否則連線後會導致 M-208 故

障或無法正常運作 

M-208 接收與發射電話纜線只需用到 

4 芯傳輸,而本體因為將來擴充內建的 

是 6 芯 RJ11 插座，在製作纜線用的 6 

芯水晶頭,左右兩個 PIN 捨棄不用,請 

參照範例線施作 
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內層導線預留 5mm 長度即可，同時把導線末端修剪整齊

線，導線長度不一容易導致接觸不良發生 

水晶頭有導線的部份向

水晶頭中央有個卡榫，電話纜線擠壓進水晶頭務必檢查

水晶頭的卡榫一定要涵蓋電話纜線表層部份，以免影響

正常接觸，完成的線材才具備耐拉扯效果，同時保持剝

線部分平整，切勿折彎導線 

夾線時請注意一定要

把纜線外皮部份擠進

水晶頭押扣處 

撥線長度不要過長 

將已經撥線的線頭充分擠壓到水頭 

將水晶頭插入夾線鉗 6P 插槽用手握緊夾

線鉗把柄到底，再將水晶頭取出即完成 

STEP 3 

開口朝自己將修整好的
纜線施加適當壓力使纜 
線到定位 

交叉 RJ11 纜線完成圖 

 4 芯線靠中間插入左右兩側閒置 
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   上述產品內容及功能， 應以實品為主， 本公司保有修改之權利， 規格如有變更  

   恕不另行通知。 

M-208 系統接線

選配 KIT 組件 

選配 KIT 組件 

M-208 最多可駁接兩個接收分置不同操作空間發射端依需

求搭配可同時延伸 8 組貼片紅外線發射裝置 

屬於空間一的廣角紅外線接收裝置

屬於空間二的廣角紅外線接收裝置

SH2252 紅外線發射器 

M-208 系 統 接 線 圖  

可延伸至 100 米 建議配線長度<10 米 


